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Nachweis
Haftfestigkeitspriifung an Fugendichtungsfolien im
Scherversuch

Priifbericht

Nr.16-003317-PR01
(PB-K07-09-de-01)

Auftraggeber Ralmont GmbH
Pavelsbacherstr. 17
92361 Berngau
Deutschland
Produkt Fugendichtungsfolie fur Baukdrperanschliisse

Bezeichnung RALMO - FOLIEN Euro - Diffusionsbahn mit

Ralmo — Top selbstklebend

LeiSt;?c?osltZiltil\é?:itlz Laminat Zusammensetzung RALMO - FOLIEN Euro - Diffusionsbahn:
PP — PP — PP, roliendicke: 0,6 mm, Folienbreite: 75 mm,
Klebstoff: Ralmo — Top selbstklebend, Tragersystem: Poly-
estergelege, Haftklebstoff: Dispersionskleber auf Poly-
acrylatbasis, modifiziert, frei von Lésemitteln, Phtha-
laten, Isocyanaten, Klebefilmbreite: 67 mm,
Untergrinde: Beton, Ziegel mit Glattstrich Maxit Multi
262, Vorbehandlung der Untergrinde mit Primer: Ralmo -
Sprihprimer

Besonderheiten -/-

Ergebnis
Untergriinde Haftfestigkeit in N/mm?
(Mittelwertangaben)
Beton mit Primer 0,039
Ziegel .mlt Glattstrich 0,034
und Primer
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Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter
Baustoffe & Halbzeuge

Christian Neudecker
Prufingenieur
Materialprifung

ift Rosenheim GmbH Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Tel. +49.8031.261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Theodor-Gietl-Str. 7-9 Fax +49.8031.261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 —

D-83026 Rosenheim www. ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

Notified Body 0757

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

ift-Richtlinie MO-01/1
Baukérperanschluss von Fens-
tern,

Teil 1: Verfahren zur Ermittlung
der Gebrauchstauglichkeit von
Abdichtungssystemen, 2007-01

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen fur den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlief3lich auf den gepriften/
beschriebenen Probekérper.

Die Prufung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Ei-
genschaften des vorliegenden
Produkts; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinfliisse
wurden nicht berticksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift- Prifdokumentatio-
nen".

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
5 Seiten und Anlagen (4 Seiten).
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