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Korrosionsbestandigkeit der Schraubverbindungen fiir die GU Vorbauzarge aus
Untersuchungsbericht Nr. B3.2-01/15 vom 24. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Angele,

erganzend zur warmetechnischen Untersuchung der GU Vorbauzarge aus Untersu-
chungsbericht Nr. B3.2-01/15 vom 24. Februar 2015, soll die Korrosionsbestindigkeit
der Schraubverbindungen beurteilt werden.

Die GU Vorbauzarge besteht aus 4 quaderformigen Einzelteilen aus expandiertem
Polystyrol (EPS) mit einer Querschnittsflache von 120 x 90 mm2. Die Formteile werden
um die Fenster6ffnung umlaufend vor die AuRenwand eingebaut. Die Befestigung der
Vorbauzarge am Mauerwerk erfolgt durch Verklebung und Verschraubung. Die Schrau-
ben haben einen Durchmesser von 10 mm und werden nach Vorgabe im Abstand von
ca. 0,5 Meter und mit 70 mm Abstand zur Offnungskannte gesetzt, wobei die Schrau-
ben mit der Vorbauzarge auflenbiindig abschlieBen oder leicht in die Tiefe gezogen
werden. Die Vorbauzarge — und somit auch die Verschraubung — wird mit einem War-
medammverbundsystem (WDVS) in der verbleibenden Dicke (berddmmt und tber-
putzt. Die Vorbauzarge und die Verschraubung sind somit der Witterung nicht unmittel-
bar ausgesetzt.

Zur Beurteilung, inwiefern sich die Verschraubung als korrosionsbestandig erweist,
konnen DIN EN ISO 9223:2012-05 und DIN EN ISO 9224:2012-05 herangezogen wer-
den. DIN EN ISO 9223 legt ein Einteilungssystem fur die Korrosivitit von atmosphari-
schen Umgebungen und DIN EN ISO 9224 Anhaltswerte fiir den Korrosionsangriff bei
Metallen fest. Als entscheidende Faktoren bei der atmospharischen Korrosion von Me-
tallen und Legierungen werden der Temperatur-Feuchte-Komplex, die Verunreinigung
durch Schwefeldioxid und Salzhaltigkeit der Luft genannt. Die Einteilung der Korrosivitat
einer atmosphérischen Umgebung erfolgt auf Grundlage einer Bestimmung oder Ab-
schatzung der Korrosivitat.
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Flr eine grobe Einschatzung der Korrosivitatskategorie wurde der im o. e. Untersu-
chungsbericht dargestellte Einbau der Vorbauzarge (Breite x Hohe = 90 x 120 mm?) flr
den Standort Holzkirchen einer hygrothermische Simulation unterzogen und die Zeit-
dauer bestimmt, wahrend der die relative Luftfeuchte entlang der Oberfliche der Ver-
schraubung, bei einer Temperatur von mehr als 0 °C, mehr als 80 % betragt. Im Be-
reich des Schraubenkopfes hat sich eine Zeitdauer (Time of Wetness, TOW) von 739 h
ergeben. Auf dieser Grundlage wird nach DIN EN ISO 9223 die Korrosivitdtskategorie
C3 (méahRig) festgelegt. Entlang des Schraubenschaftes lagen die o. e. Voraussetzun-
gen fir Korrosion nicht vor. Weitere Einfliisse, die sich z. B. aus dem Kontakt zu den
Baumaterialien ergeben, bleiben hier unberticksichtigt.

Nach Angabe des Antragstellers handelt es sich bei den vorgeschriebenen Schrauben
um den GU Vorbauanker 10 x 180, Produktnummer H-01624-18-0-1, der aus einem
Dibel mit einer verzinkten Schraube aus Stahl besteht. Angaben zur Dicke der Zinkbe-
schichtung liegen nicht vor. Im Folgenden wird daher von einer Zinkbeschichtung mit
einem Flachengewicht von 100 g/m? ausgegangen. Uber den Stahl liegen ebenfalls
keine Angaben vor. Die Korrosionsgeschwindigkeiten in der Korrosivitatskategorie C3
werden nach DIN EN ISO 9223 fiir das erste Jahr mit (5 bis 15) g/(m?2a) fiir Zink und
(200 bis 400) g/(m?a) furr unlegierten Stahl angegeben.

Fir den Bereich des Schraubenkopfes kann demzufolge nach DIN EN ISO 9224 eine
mittlere Haltbarkeit der Zinkbeschichtung von 20 Jahren vermutet werden. Uber einen
Zeitraum von weiteren 20 Jahren wére dann in diesem Bereich ein mittlerer Abtrag des
Stahls von 0,21 mm zu erwarten. Der Schraubenschaft bleibt hiervon weitgehend unbe-
rahrt.

Die Angaben gelten nur fir die zugrunde gelegten Randbedingungen. Besondere, die

Korrosion verstarkende Umwelteinfliisse sind hier nicht beriicksichtigt, z. B. ein erhdhter
Salzgehalt.

Mit freundlichen GriRen

Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen
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